BaByliss:

Fer a boucler professionnel
Professional curling iron

TITANIUM TOURMALINE BAB2269TTE



FRANCAIS

PINCE A ONDULER
TITANIUM-TOURMALINE
TRIPLE
22mm/19mm/22mm

CARACTERISTIQUES

+3 tubes chauffants Technologie
Titanium Tourmaline 22mm /
19mm/22mm

« Variateur de température (5 posi-
tions 140°C-220°C)

« Interrupteur marche/arrét (0/1)

« Poignée revétement velours

« Support métallique intégré

« Embouts isolants

« Cordon rotatif

«Tapis de protection pour éviter
de braler vos surfaces en repo-
sant I'appareil

« Gants de protection

- 110W - 230V
GUIDE DE REGLAGE
DE LA TEMPERATURE
TYPE DE REGLAGE
CHEVEUX
sensibilisés, 140°C
colorés ou fins
moyens 160°C
épais 180°C
frisés 200°C
ethniques 220°C

Revétement
Titanium-Tourmaline

Longévité incomparable et répar-
tition parfaitement homogeéne et
constante de la chaleur pour des
résultats optimums

UTILISATION

« Ouvrir l'appareil en faisant glisser
le bouton-fermoir sur UNLOCK

« Brancher I'appareil

« Sélectionner la température dé-
sirée (voir guide de réglage de la
température) grace a la molette
de réglage en fonction de la na-
ture du cheveu. La grande am-
plitude de température permet
une utilisation en toute sécurité
sur tous types de cheveux, méme
les plus sensibilisés ou les plus
difficiles.

+ Appuyer sur le bouton 0/I. Le
témoin lumineux rouge s'allume
et reste allumé tout au long de
I'utilisation.

+Gants de protection a utiliserlogo
BaByliss PRO placé vers le haut. Le
gant a doigts de la main gauche
porte l'indication « L » (Left) ; celui
pour la main droite I'indication
«R» (Right)

+ Saisir une méche de cheveux en
placant la pince a onduler prés
des racines, en évitant toutefois
une trop grande proximité avec
le cuir chevelu.

+ Refermer les plaques sur la me-
che en maintenant une légére
pression quelques secondes
selon la nature du cheveu. Puis
positionner la pince plus bas en
évitant d’empiéter sur la partie

déja ondulée. Procéder ainsi sur
toute la longueur de la méche.

- Laisser les méches refroidir com-
pletement avant toute manipu-
lation.

«Pour une durée optimale de la
mise en forme, nous recomman-
dons l'utilisation des produits
capillaires BaByliss PRO.

« En fin d'utilisation, appuyer sur le
bouton 0/ pour arréter la chauf-
fe. Le témoin lumineux rouge
s'éteint.

« Une fois I'appareil refroidi, le re-
fermer en le serrant et en faisant
glisser le bouton-fermoir sur
LOCK.

AVERTISSEMENT

Les tubes deviennent trés chauds
en quelques secondes et ne doi-
vent pas étre mis en contact avec
la peau une fois le fer branché. Ce
fer devient extrémement chaud
lorsqu'il est réglé sur la tempéra-
ture maximale. Toujours faire un
essai préalable sur une méche afin
de vérifier que le réglage convien-
ne aux cheveux.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant d'enlever les éventuels rési-
dus laissés par les produits capil-
laires sur I'appareil:

- Vérifier que I'appareil est éteint et
débranché et qu'il a eu le temps
de refroidir.

« Nettoyer I'appareil a I'aide d'un
chiffon humide et d'un détergent
non-corrosif ou de savon. Avant
de le réutiliser, vérifier que I'ap-
pareil est sec.



ENGLISH

TITANIUM/TOURMALINE
TRIPLE-BARREL WAVER
22mm/19mm/22mm

FEATURES

« 3 Titanium Tourmaline
Technology heating barrels
22mm/19mm/22mm

« Temperature selector
(5 settings 140°C - 220°C)

« On/off switch (0/1)

« Velvet-coated handle

« Built-in metal stand

« Stay-cool tips

« Swivel cord

« Protective mat to prevent burns
to your surfaces when putting
theiron down

« Protective gloves

- 110W - 230V

TEMPERATURE CONTROL GUIDE

HAIRTYPE SETTING
damaged, 140°C
coloured or fine
average 160°C
thick 180°C
very curly 200°C
ethnic 220°C

Titanium-Tourmaline coating
Incomparable durability. Heat dis-
tribution with perfect uniformity
and perfect heat stability for op-
timum results.

USE

+ Opentheappliance by sliding the
lock button to UNLOCK position

+ Plug the unitin.

+ Turn the little wheel to select the
desired temperature for your hair
type (see temperature setting
guide). The wide temperature
range allows for completely safe
use on all hair types, even the
most sensitive or the most diffi-
cult.

+ Press the 0/ button. The indica-
tor light will come on and stay on
during use.

« Protective gloves to be used Ba-
Byliss PRO logo looking upward.
The left-hand finger shield wears
a "L" tag (Left); the right-hand
one wears a “R” tag (Right)

« Take up a section of hair, placing
the waver near the roots. Do not
get too close to the scalp.

« Close the plates over the section
holding them together lightly for
a few seconds according to the
hair type. Then place the clamp
lower avoiding the part already
waved. Continue down the
length of the section.

+ Allow your hair to cool comple-
tely before handling.

« For optimally long-lasting style,
we recommend using BaByliss
PRO hair products.

« After use, press the 0/ button to
turn off the heat. The indicator
light will go off.

- Once the unit has cooled, close
it by grasping the lock button
firmly and sliding it into the LOCK
position.

WARNING

The barrels become very hot in a
few seconds and should not touch
the skin once the unit is plugged
in. The tongs become very hot
when it is set to the maximum
temperature. Always test on a sec-
tion of hair to check that the set-
ting is right for your hair.

CLEANING AND MAINTENANCE
Before removing any hair-
product residues left on the
wand:

« Check that the iron is turned off
and unplugged and that it has
cooled.

« Clean the iron using a damp cloth
and non-corrosive detergent or
soap. Before using again, check
that the appliance is dry.



DEUTSCH

DREIFACHONDULIERSTAB
TITANIUM-TURMALIN

22mm/19mm/22mm

EIGENSCHAFTEN

« 3 Heizzylinder
Titanium-Turmalin-Technologie
22mm/19mm/22mm

«Temperaturregler (5 Positionen
140°C-220°C)

« Ein-/Ausschalter (0/1)

« Veloursbeschichteter Griff

«Integrierter Metallstander

«Isolierte Spitzen

« Drehkabel

« Schutzmatte, um Oberflachen
vor Verbrennungen zu schiitzen,
wenn das Gerat abgelegt wird

« Schutzhandschuhe

- 110W - 230V

HINWEISE ZUM EINSTELLEN DER
TEMPERATUR

HAARTYP EINSTELLUNG
briichig, 140°C
coloriert u fein
mittel 160°C
dick 180°C
gekrauselt 200°C
ethnisch 220°C

Titanium-Turmalinbeschichtung:
Unvergleichliche Lebensdauer
sowie perfekt gleichmdBige und
konstante Verteilung der Hitze fir
optimale Resultate

GEBRAUCH
- Das Gerét 6ffnen, indem Sie die
Verschlusstaste auf UNLOCK
schieben.
« Das Gerat an den Netzstrom ans-
chlieBen.
-Die gewilinschte Temperatur
(siehe Hinweise zum Einstellen
der Temperatur) je nach Haar-
typ mit dem Radchen einstellen.
Durch die groe Spannbreite der
Temperaturen kann das Gerét in
aller Sicherheit fiir alle Haartypen
verwendet werden, selbst wenn
das Haar sehr beansprucht oder
schwer zu bandigen ist.
Die Taste 0/I betétigen. Die rote
Leuchtanzeige leuchtet auf und
bleibt wahrend des gesamten
Gebrauchs erleuchtet.
Schutzhandschuhe missen so
benutzt werden, dass das BaBy-
liss PRO Logo nach oben gerich-
tet ist. Der Fingerhandschuh der
linken Hand tragt die Markierung
« L » (Left); derjenige der rechten
Hand ist mit « R » (Right) mar-
kiert.
Eine Haarstrahne greifen, indem
der Lockenstab nahe an den
Wurzeln angesetzt wird, wobei
er allerdings nicht zu nah an die
Kopfhaut geraten sollte.
Die Platten um die Strahne
schlieBen und je nach Haartyp
einige Sekunden lang leichten
Druck austiben. Danach den Stab
etwas tiefer ansetzen und dabei
nicht mit dem bereits ondulier-
ten Teil tberlappen. Wiederho-
len Sie den Vorgang auf der ge-
samten Lange der Strahne.

«Lassen Sie die Strahnen vollstan-
dig abkuhlen, bevor sie weiter
frisiert werden.

« Flr eine optimale Haltbarkeit des
Stylings empfehlen wir, die Haar-
pflegeprodukte von BaByliss PRO
zu verwenden.

+Nach dem Gebrauch den linken
Knopf 0/1 driicken, um nicht mehr
aufzuheizen. Die rote Leuchtan-
zeige erlischt.

+Nachdem das Gerat abgekiihlt
ist, schlieBen Sie es wieder, in-
dem Sie die Verschlusstaste auf
LOCK schieben.

VORSICHT

Die Zylinder werden innerhalb von
wenigen Sekunden sehr heifl und
dirfen die Haut nicht beriihren,
sobald der Stab an den Netzstrom
angeschlossen ist. Dieser Stab
wird extrem hei3, wenn er auf
die Hochsttemperatur eingestellt
ist. Testen Sie immer erst an einer
Stréhne, um zu prifen, ob die
Temperatureinstellung dem Haar
entspricht.

REINIGUNG UND PFLEGE

Vor dem Entfernen von eventuellen

Riickstanden von Haarpflegemit-

teln:

« Uberpriifen, dass das Gerit ausges-
chaltet und der Netzstecker gezo-
gen ist und das Gerat abgekihlt
ist.

« Das Gerat mit einem feuchten Tuch
und einem nicht-korrosiven Reini-
gungsmittel oder Seife reinigen.
Vor dem erneuten Gebrauch tber-
priifen, dass das Gerat trocken ist.



NEDERLANDS

DRIEVOUDIGE
TITANIUM-TOERMALIJN
ONDULEERTANG
22mm/19mm/22mm

KENMERKEN

« 3 verwarmde buizen volgens de
Titanium-Toermalijn  Technolo-
gie 22mm/ 19mm/22mm

« Temperatuurregeling (5 niveaus
van 140°C tot 220°C)

« Aan/uit-schakelaar (0/1)

+Handgreep met velours bekle-
ding

«Ingebouwde metalen houder

«Isolerende uiteinden

« Zwenksnoer

« Beschermmatje om verbranding
van uw werkoppervlakken te
voorkomen bij het neerzetten
van het apparaat

+ Beschermende handschoenen

- 110W - 230V

TEMPERATUURINSTELLINGS-
GIDS

HAARTYPE INSTELLING
gevoelig 140°C
gemaakt,
gekleurd, fijn
middeldik 160°C
dik 180°C
gekruld 200°C
ethnisch 220°C

Titanium-Toermalijnbekleding :
Ongeévenaarde levensduur en
perfect homogene en constante
verdeling van de warmte voor op-
timale resultaten

GEBRUIK

+Het apparaat openen door de
vergrendelknop op UNLOCK te
schuiven.

+ Het apparaat aansluiten.

« Door middel van het regelwieltje
de gewenste temperatuur selec-
teren volgens het haartype (zie
de handleiding voor de regeling
van de temperatuur). Dankzij
de verschillende temperatuurni-
veaus kan dit apparaat in alle vei-
ligheid worden gebruikt bij elk
haartype, zelfs bij overgevoelig
of moeilijk te kappen haar.

+ De schakelaar 0/I indrukken. Het
rode verklikkerlampje gaat bran-
den en blijft branden gedurende
het gebruik.

+Beschermende handschoenen
die gebruikt dienen te worden
met het BaByliss PRO logo naar
boven gericht. Op de linke-
rhandschoen staat een “L"; op de
rechter staat een “R".

+Een haarlok vastnemen door
de onduleertang dichtbij de
haarwortels te plaatsen. Wel erop
letten dat de tang niet te dicht bij
de hoofdhuid komt.

« De platen over de haarlok sluiten
en enkele seconden naar gelang
het haartype aandrukken. Ver-
volgens de laagste tang verplaat-
sen en erop letten dat het reeds
gegolfde gedeelte niet opnieuw
wordt bewerkt. Op die wijze ver-

der te werk gaan over de hele
lengte van de haarlok.

+De haarlokken volledig laten
afkoelen alvorens elke manipu-
latie.

«Voor een lange duurzaamheid
van de styling raden wij u aan de
BaByliss PRO haarverzorgings-
producten te gebruiken.

«Wanneer uw styling klaar is, de
schakelaar 0/1 indrukken om het
opwarmen te stoppen. Het rode
verklikkerlampje gaat uit.

+Wanneer het apparaat s
afgekoeld, het apparaat opnieuw
sluiten en vastklemmen door
de vergrendelknop op LOCK te
schuiven.

WAARSCHUWING
De buizen worden in enkele se-
conden heel warm en mogen niet
in contact komen met de huid
wanneer de tang is aangesloten.
Dit ijzer wordt uiterst warm wan-
neer het op de maximale tem-
peratuur geregeld is. Steeds een
voorafgaande test doen op één
haarlok om te controleren of de
temperatuurregeling voor het
haar geschikt is.

REINIGING EN ONDERHOUD

Vooraleer de eventueel door haar-

producten op het apparaat ach-

tergelaten resten te

verwijderen:

+Nagaan of het apparaat uitges-
chakeld en uitgetrokken is en dat
het voldoende tijd heeft gekre-
gen om af te koelen.

+ Het apparaat schoonmaken met
een vochtige doek en een niet-

corrosief detergent of met zeep.
Vooraleer het apparaat opnieuw
te gebruiken, nagaan of het wel
goed droog is.



ITALIANO

PINZA PER ONDULAZIONI
TITANIO-TORMALINA
TRIPLA
22mm/19mm/22 mm

CARATTERISTICHE

« 3 tubi riscaldanti Tecnologia Tita-
nium Turmalina 22 mm / 19 mm
/22mm

«Variatore di temperatura (5 posi-
zioni 140°C - 220°C)

« Interruttore acceso/spento (0/1)

«Impugnatura con rivestimento in
velluto

« Supporto metallico integrato

« Puntaisolante

« Cavo girevole

« Tappetino isolante per evitare di
bruciare le superfici su cui si posa
I'apparecchio

- Guanti protettivi

« 110W - 230V
GUIDA ALLA REGOLAZIONE
DELLA TEMPERATURA
HAIRTYPE SETTING
damaged, 140°C
coloured or fine
average 160°C
thick 180°C
very curly 200°C
ethnic 220°C

Rivestimento Titanio-Tormalina:
Longevita incomparabile e ripar-
tizione perfettamente omogeneo
e costante del calore per risultati
ottimali.

UTILIZZO

«Aprire I'apparecchio facendo
scorrere il pulsante di chiusura
su UNLOCK

« Attaccare l'apparecchio alla cor-
rente

«Selezionare la temperatura de-
siderata (vedi guida alla regola-
zione della temperatura) tramite
I'apposita rotella di regolazione
a seconda del tipo di capelli. La
vasta gamma di temperature di-
sponibili permette di utilizzare
I'apparecchio in tutta tranquillita
su tutti i tipi di capelli, anche su
quelli pit sensibili o difficili.

+ Premere il pulsante 0/1. La spia lu-
minosa rossa si illumina e rimane
accesa durane l'utilizzo.

+Guanti protettivi da utilizzare
logo BaByliss PRO situato verso
I'alto. Il guanto della mano sini-
stra reca l'indicazione “L” (Left) ;
quello della mano destra I'indica-
zione “R” (Right)

« Afferrare una ciocca di capelli
posizionando la pinza per ondu-
lazioni vicino alle radici, evitando
di avvicinarsi troppo al cuoio ca-
pelluto.

«Richiudere le piastre sulla ciocca
esercitando una leggera pres-
sione per qualche secondo, a
seconda del tipo di capelli. Poi,
posizionare la pinza piu in basso
evitando di ripassare sulla parte

gia goffrata. Procedere come
descritto per tutta la lunghezza
della ciocca.

«Lasciare raffreddare completa-
mente le ciocche prima di mo-
dellarle.

«Per una durata ottimale della
messa in piega, si raccomanda
di utilizzare prodotti per capelli
BaByliss PRO.

« Dopo l'utilizzo, premereil pulsan-
te 0/ per interrompere l'eroga-
zione del calore. La spia luminosa
rossa si spegne.

+Una volta raffreddato, richiude-
re l'apparecchio bloccandolo e
facendo scorrere il pulsante di
chiusura su LOCK.

ATTENZIONE

| tubi diventano molto caldi in
pochi secondi. Evitare il contatto
con la pelle dopo aver attaccato
I'apparecchio alla corrente. Il ferro
arricciacapelli diventa molto caldo
se impostato sulla temperatura
massima. Fare sempre una prova
su una ciocca per verificare che la
temperatura selezionata sia adat-
ta al vostro tipo di capelli.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di togliere eventuali residui

di prodotti per capelli dall'appa-

recchio:

«Verificare che I'apparecchio sia
spento, staccato dalla corrente e
che si sia raffreddato;

« Pulire I'apparecchio con un pan-
no umido e un detergente non
aggressivo o sapone. Prima di
riutilizzare

I'apparecchio, verificare che sia
asciutto.



ESPANOL

TENACILLAS ONDULA-
DORAS TRIPLES TITA-
NIO-TURMALINA
22mm/19 mm/22 mm

CARACTERISTICAS

« 3 tubos calentadores Tecnologia
Titanio Turmalina 22 mm /19 mm
/22 mm

- Termostato (5 posiciones 140°C
-220°C)

«Interruptor encendido/apagado
(0/1)

«Mango con revestimiento ater-
ciopelado

« Soporte metalico integrado

« Remates aislantes

« Cable giratorio

« Alfombrilla protectora para pro-
teger las superficies de las que-
maduras

- Guantes de proteccion

- 110W - 230V

GUIA DE AJUSTE DE LA TEMPE-
RATURA

TIPO DE AJUSTE
CABELLO
debilitado, 140°C
tefnido, fino
mediano 160°C
grueso 180°C
rizado 200°C
étnico 220°C

Revestimiento
Titanio-Turmalina:

Longevidad incomparable y dis-
tribucion absolutamente homo-
génea y constante del calor, para
obtener unos resultados 6ptimos.

UTILIZACION

+ Abra las tenacillas deslizando el
cierre hasta la posicion UNLOCK.

« Enchufe el aparato.

«Seleccione la temperatura de-
seada en funcién de la naturaleza
del cabello (consulte la guia de
ajuste de la temperatura) gracias
a la rueda de ajuste. La gran pre-
cision de la temperatura permite
utilizar las tenacillas con toda se-
guridad en todo tipo de cabello,
incluso el mas dificil o el mas es-
tropeado.

+Pulse el botdn 0/1. Se encendera
el piloto rojo, que permanece
encendido mientras las tenacillas
estan en uso.

« Utilice los guantes de proteccion
con el logotipo BaByliss PRO
mirando hacia arriba. El guante
de la mano izquierda lleva la in-
dicacién «L» (Left); el de la mano
derecha lleva la indicacion «R»
(Right).

« Utilice los guantes de proteccion
con el logotipo BaByliss PRO
mirando hacia arriba. El guante
de la mano izquierda lleva la in-
dicacién «L» (Left); el de la mano
derecha lleva la indicacion «R»
(Right).

+ Tome un mechén de cabello co-
locando las tenacillas ondulado-
ras cerca de las raices, con cuida-

do de que no entren en contacto
con el cuero cabelludo.

«Cierre las tenacillas sobre el
mechon, manteniendo una lige-
ra presion durante unos segun-
dos, en funcién de la naturaleza
del cabello. Coloquelas un poco
mas abajo, procurando no aplas-
tar la parte ya ondulada. Proceda
de la misma forma con todo el
mechon.

+Deje que el mechdn se enfrie
completamente antes de tocarlo.

«Para que el moldeado dure mas,
lerecomendamos que utilice pro-
ductos capilares BaByliss PRO.

«Cuando las haya terminado de
utilizar, pulse el botén (0/1) para
apagarlas. Se apagara el piloto
rojo.

« Cuando se hayan enfriado, cierre
las tenacillas deslizando el cierre
hasta la posicion LOCK.

ADVERTENCIA

Los tubos alcanzan temperaturas
muy elevadas en unos segundos
y no deben entrar en contacto
con la piel cuando las tenacillas
estan enchufadas. Estas tenacillas
alcanzan temperaturas muy altas
cuando el termostato estad regu-
lado al maximo. Haga siempre
una prueba con un mechén, para
tener la seguridad de que esta uti-
lizando la temperatura adecuada
para su pelo.

LIMPIEZAY MANTENIMIENTO
Antes de retirar los residuos que

puedan haber dejado los produc-

tos capilares en el aparato:

«Verifique que el aparato estad
apagado y ha tenido tiempo de
enfriarse.

« Para limpiar el aparato, utilice un
trapo himedo y un poco de de-
tergente suave o de jabon. Antes
de utilizarlo de nuevo, espere a
que se seque completamente.



PORTUGUES

PINCA DE ONDULAR
TRIPLA COM
TECNOLOGIA
TITANIUM-TOURMALINE
22 mm/19 mm/22 mm

CARACTERISTICAS

« 3 tubos térmicos que incorporam
a tecnologia Titanium Tourma-
line de 22mm/19 mm/22 mm

« Regulador de temperatura (5 po-
sicoes de 140°C - 220°C)

« Botdo de alimentacao (0/1)

+Pega com revestimento avelu-
dado

« Suporte metalico integrado

« Pontas isoladoras

« Cordao rotativo

-Tapete protector para evitar
queimar qualquer superficie ao
repousar o aparelho

« Luvas protectoras

«110W-230V
GUIA DE REGULAGAO DA
TEMPERATURA
TYPO DE REGULACAO
CABELOS
sensibilizados, 140°C
pintados, finos
médios 160°C
grossos 180°C
frisados 200°C
étnicos 220°C

Revestimento
Titanium-Tourmaline:
Longevidade sem igual e reparti-
¢ao homogénea e estavel do ca-
lor para a obtencao de resultados
6ptimos.

UTILIZAGCAO

+Abra o aparelho, fazendo desli-
zar o fecho para a posi¢cdao “UN-
LOCK".

«Ligue o aparelho.

« Seleccione a temperatura deseja-
da (consulte, para o efeito, o guia
de regulacdo da temperatura)
por meio do selector rotativo de
regulacdo, em funcéo do tipo do
cabelo. A grande amplitude de
temperatura permite uma utili-
zacdo segura em todos os tipos
de cabelos, mesmo os mais estra-
gados ou os mais dificeis.

« Carregue no botdo 0/1. O indica-
dor luminoso encarnado acende-
se e fica aceso ao longo da utili-
zagéo.

+O logdtipo BaByliss PRO das
luvas de proteccao deve estar
virado para cima. A luva da méao
esquerda tem a indicacdo « L »
(Left=esquerda), enquanto a da
méo direita tem a indicacdo « R »
(Right=direita).

«Segure numa madeixa colo-
cando a pin¢a de ondular junto
a raiz, evitando, porém, uma
aproximagao excessiva do couro
cabeludo.

« Feche as placas sobre a madeixa,
mantendo uma ligeira pres-
sdo durante alguns segundos,
consoante o tipo de cabelo. Posi-

cione a pinga mais abaixo, evitan-
do a parte ja ondulada. Proceda
assim em toda a madeixa.
+Deixe as madeixas arrefecerem
completamente antes de qual-
quer manipulagao.

«Para optimizar os resultados,
aconselha-se a utilizagao dos
produtos capilares BaByliss PRO.

+No fim, carregue no botéao 0/
para parar o aquecimento. O
indicador luminoso encarnado
apaga-se.

» Uma vez arrefecido, feche o apa-
relho, fazendo deslizar o fecho
para a posi¢ao “LOCK".

ADVERTENCIA

Os tubos aquecem em poucos
segundos e nao devem entrar
em contacto com a pele uma vez
a pinga ligada. Esta pinca fica ex-
tremamente quente quando é re-
gulada na tempera- tura maxima.
Faca sempre um ensaio prévio
numa madeixa a fim de verificar
que a regulagdo convém ao seu
cabelo.

LIMPEZA E MANUTENGAO

Antes de retirar os eventuais

residuos deixados pelos

produtos capilares no aparelho:

«Confirme que o aparelho estd
apagado e desligado e que teve
tempo de arrefecer.

«Limpe o aparelho com um pano
himido embebido em detergen-
te ndo corrosivo ou sabdo. Antes
de o voltar a utilizar, verifique
que o aparelho estd seco.



KROLLEJERN TITANIUM-
TURMALIN-TRIO
22mm/19 mm/22 mm

BESKRIVELSE

3 varmetromler med Titanium-
Turmalin-teknologi
22mm/19mm/22 mm

«Temperaturindstillingsknap
(5 indstillinger 140° C - 220° C)

+ On-Off-knap (0/1)

« Greb med flgjlsbelzegning

- Indbygget metalholder

«Isolerede endestykker

« Drejelig ledning

« Beskyttelsesunderlag sé arbejd-
soverflader ikke beskadiges, nar
du lzegger apparatet fra dig.

« Beskyttelseshandsker

- 110W - 230V

VEJLEDNING FOR
TEMPERATURINDSTILLING

HARTYPE INDSTILLING
sart, farvet, 140°C
tyndt
mellemtykkelse 160°C
tykt 180°C
krollet 200°C
kruset 220°C

Titanium-turmalinbeklaedning.
Enestdende holdbarhed. Varme-
fordeling med perfekt ensartet-

hed og perfekt varmestabilitet for
optimale resultater.

BRUGSANVISNING

« Abn apparatet og skyd laseknap-
pen over pa UNLOCK.

«Tilslut apparatet.

+Indstil den @nskede tempera
tur pa drejeknappen afhaengig
af hartype (se vejledningen for
temperaturindstilling). Den store
temperaturforskel gor det muligt
at bruge apparatet i al sikkerhed
til alle hartyper, selv helt sarte
hartyper eller den mest genstri-
dige.

+Tryk pd knappen 0/I. Det rode
kontrollys taendes og forbliver
teendt hele tiden mens du bruger
apparatet.

« Der skal anvendes beskyttelses-
handsker. BaByliss PRO-logoet
skal vende opad. Den venstre
handske er maerket med et «L»
(left - venstre) og den hgjre er
maerket med et «R» (right - hgjre).

+Udveelg en harlok og szt krolle-
jernets klemme teet ved redder-
ne, men undga at komme for teet
pa hovedhuden.

+ Luk klemmen om lokken idet du
trykker i et par sekunder, afhaen-
gig af hartypen. Saet derefter
klemmen fast leengere nede pa
harlokken men undga at seette
den pa den del du allerede har
krollet. Fortseet saledes hele ve-
jen ned ad harlokken.

+ Lad harlokken kele helt af inden
du seetter den.

« For at fa det mest holdbare resul-
tat anbefaler vi at bruge hérpro-

dukterne fra BaByliss PRO.

«Efter brugen skal du trykke
pa 0/I-knappen for at standse
opvarmningen. Det rede kontrol-
lys slukkes.

« Nér apparatet er afkelet, skal du
lukke den og skyde lukkeknap-
pen over pa LOCK.

ADVARSEL

Tromlerne bliver meget varme pa
nogle fa sekunder. Undga derfor
enhver kontakt med huden nar
jernetertilsluttet. Dette jern bliver
ekstremt varmt, nar det er inds-
tillet pa maksimumtemperatur.
Prov altid frem med en harlok for
at kontrollere at indstillingen
passer til din hartype.

RENG@RINGOG

VEDLIGEHOLDELSE

Inden du flerner evt. harrester pa

apparatet:

« Kontroller at apparatet er slukket,
stikket taget ud og at jernet har
haft tid til at kele af forst.

+Renger apparatet med en fug-
tig klud og et ikke ztsende ren-
geringsmiddel eller med saebe.
Kontroller at apparatet er tort,
inden det bruges igen.



SVENSKA

LOCKTANG TITANIUM-
TOURMALINE TRIPPEL
22mm/19mm/22mm

EGENSKAPER

+3 varmerdr Teknologi Titanium
Tourmaline 22mm/19mm/22mm

« Dimmer (5 lagen 140° - 220°)

- Strombrytare start/stopp (0/1)

+Handtag med sammetsbeklad-
ning

«Inbyggt metallstod

«Isolerad dnde

« Roterande sladd

«Skyddsmatta for att undvika
brannmarken pa underlaget nar
man ldgger ifran sig locktdngen

« Skyddshandskar
- 110W - 230V
GUIDE FOR REGLERING AV
TEMPERATURINSTALLNING
HARTYP INSTALLNING
omtaligt, 140°C
fargat, fint
normalt 160°C
tjockt 180°C
lockigt 200°C
etniskt 220°C

Beldggning med
Titanium-Tourmaline:
Ojamforbar livslangd, perfekt ho-
mogen foérdelning och konstant

varme for optimala resultat.

BRUKSANVISNING

- Oppna apparaten genom att lata
avstangningsknappen glida till
UNLOCK.

« Slut apparaten till natet.

« Valj 6nskad temperatur (se hand-
boken fér temperatur-reglering)
med hjélp av reglagehjulet och
med tanke pd harets natur. An-
talet temperaturlagen (5) mojlig-
gor en sdker anvandning for alla
typer av har, dven for har som ar
mycket kéansligt eller svarbehan-
dlat.

+Tryck in knappen 0/1. Den réda
lampan tands och forblir tand
under hela anvandningen.

« Skyddshandskar som ska anvén-
das BaByliss PRO logotyp vand
uppat. Fingerskydd for vanster
hand &r markt med «L» (Left -
vanster), for héger hand med «R»
(Right - hoger)

«Taenharlockoch placeralocktan-
gen ndra harrétterna. Var forsik-
tig sa att tdngen inte kommer for
néra huvudsvalen.

« Slutplattornaruntlocken och try-
ck samtidigt latt till ndgra sekun-
der beroende pa harets natur.
Flytta sedan tangen litet langre
ner. Undvik att placera tdngen pa
den redan gjorda vagen. Fortsatt
pa detta satt langs hela locken.

«Lat locken kallna fullstandigt in-
nan den laggs eller kammas.

« For att laggningen skall halla sig
sa lange som mojligt rekommen-
derar vi anvandning av BaByliss
PRO: s harprodukter.

+Nar man slutat anvanda tangen
trycker man pé knappen 0/1 for
att stdnga av uppvdrmningen.
Den roda lampan slacks.

+Da apparaten kallnat stanger
man den genom att lata avstén-
gningsknappen glida till LOCK.

VARNING

Réren blir mycket heta pa nagra
sekunder och far absolut inte
komma i kontakt med huden da
tangen ér sluten till ndtet. Denna
locktang blir extremt het nédr den
arinstalld for den hogsta
temperaturen. Borja alltid med
att gora ett prov pa en lock for att
kontrollera att temperaturen pas-
sar haret.

RENGORING OCH SKOTSEL
Innan du rengdr apparaten fran
harprodukter:

« Se till att locktdngen ar avstangd
och attsladden @rurdragen, samt
att den har svalnat.

+Rengor locktangen med en
fuktad trasa och ett milt ren-
goringsmedel eller tval. Se till
att locktangen é&r torr innan du
anvander den pa nytt.



TRIPPEL
TITAN-TURMALIN
BOLGETANG
22mm/19mm/22mm

KARAKTERISTIKKER

+3 varmesylindere Titan Turma-
lin Teknologi 22mm / 19mm /
22mm

« Temperatur-velger (5 stillinger
140°C-220°C)

« Pa/av-knapp (0/1)

«Velurbelagt handtak

« Integrert metallstativ

«Isolerende endestykker

« Dreibar ledning

« Beskyttelsesteppe for at ikke in-
ventaret ditt skal bli brent nér du
setter i fra deg apparatet

« Beskyttelseshansker

- 110W - 230V

TEMPERATURREGULERINGS-
VEILEDER

HARTYPE REGULERING
skadet, 140°C
farget, tynt
middels 160°C
tykt 180°C
krollet 200°C
afro 220°C

Belegg av titan-turmalin.
Enestdende varighet. Varmedistri-
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busjon med perfekt enhetlighet
og perfekt varmestabilitet for
optimale resultater.

BRUK

« Apne apparatet ved & skyve luk-
keknappen til UNLOCK.

+ Koble til apparatet.

« Velg gnsket temperatur etter har-
typen (se innstillingsguiden) ved
hjelp av reguleringsknappen.
Det brede temperaturspekteret
tillater sikker bruk pa alle harty-
per, til og med sveert skjort eller
vanskelig har.

+Trykk pa knappen 0/I. Den rode
indikatorlampen slas pa og star
pa under bruk.

«Vernehansker skal benyttes med
BabyLiss-logoen opp. Venstre
fingervern har et "L"-merke (Left
- venstre), hoyre fingervern har et
"R"-merke (Right - hgyre)

+Ta en harlokk ved a plassere bgl-
getangen tett inntil harrottene.
Unnga likevel & komme for naer
hodebunnen.

+ Lukk platene over harlokken og
trykk lett noen sekunder alt etter
hartypen. Forflytt sa tangen len-
ger ned pa harlokken og unnga
samtidig a arbeide pa den delen
som allerede er bolget. Fortsett
slik nedover hele harlokken.

+ La hérlokkene kjole seg helt ned
for videre frisering.

« For optimal varighet av frisyren
anbefaler vi bruk av BaByliss PRO
harprodukter.

« Etter bruk, trykk pa knappen 0/I
for & sla av varmen. Den rede in-
dikatorlampen slas av.

- Nér apparatet er avkjolt stenges
det ved & klemme det sammen
og skyve lukkeknappen til LOCK.

ADVARSEL

Tubene blir sveert varme i lgpet av
noen sekunder og ber ikke kom-
meikontakt med huden nar jernet
forst er koblet til. Dette jernet blir
ekstremt varmt nar det er innstilt
pad maksimumstemperatur. Utfor
alltid en test pa en harlokk for &
sjekke at innstillingen passer til
hartypen.

RENGJ@RING OG VEDLIKEHOLD

For du fjerner eventuelle rester

som sitter igjen etter harpleiemi-

dlene pa apparatet:

«Sjekk at apparatet er skrudd av
og at strammen er koblet ifra og
at det har fatt tid til & kjole seg
ned.

« Rengjor apparatet med en fuktig
klut og med et vaskemiddel, som
ikke er etsende, eller med sape.
For du bruker apparatet pa nytt,
sjekk at det har torket.
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TITANIUM-TURMALIINI-
PINNOITETTU
KOLMOISLAINERAUTA
22mm/19mm/22mm

OMINAISUUDET

« 3 Titanium-turmaliinitekniikalla
kasiteltya kuumenevaa putkea
22mm/19mm/22mm

«Lampdtilan valitsin (5 asentoa
140°C-220°C)

- Paalla/kiinni-katkaisin (0/1)

« Samettipinnoitettu kahva

« Integroitu metalliteline

« Eristavat kdrjet

« Pyoriva johto

«Suojamatto, jonka paalle voit
asettaa laitteen poytdpintoja
polttamatta

« Suojahansikkaat

- 110W - 230V

LAMPOTILAN SAATOOHJEET

HIUSTYYPPI SAATO
hauraat, 140°C
varjatyt, ohuet
keskipaksut 160°C
paksut 180°C
kiharat 200°C
etniset 220°C

Titanium-turmaliini -paallyste:
Vertaansa vailla oleva kayttoika
seka taydellisen pysyva ja tasainen
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ldammonjakautuminen, jotka ta-
kaavat optimaaliset lopputulokset

KAYTTO

+Avaa laite siirtamalld suljinnap-
pula kohtaan UNLOCK.

« Kytke laite verkkoon.

«Valitse  haluamasi  lampétila
(katso lampdtilan saatoohjetta)
saatomoletin  avulla  hiusten
laadun mukaan. Suuri lampétila-
valikoima mahdollistaa turvalli-
sen kayton kaikille hiustyypeille,
jopa kaikkein hauraimmille tai
vaikeimmillekin.

« Paina nappulaa 0/1. Punainen me-
rkkivalo syttyy ja jaa palamaan
koko kéyton ajaksi.

+Kayta kasineitd BaByliss PRO
-logo  ylospdin.  Vasemmalle
kadelle tarkoitetussa kasineessa
on “L"-merkinta (Left); oikealle
kasineelle tarkoitetussa kasinees-
sd on “R"-merkinta (Right)

+Ota yksi hiustupsu siten, ettd
asetat laineraudat lahelle hiusten
tyved, vélttden kuitenkin asetta-
masta niita liian lahelle paanah-
kaa.

+Sulje levyt hiustupsun péalle
painaen samalla kevyesti muu-
taman sekunnin ajan hiuslaa-
dusta riippuen. Siirra sitten pihdit
alemmas vilttden jo kasiteltyja
kohtia. Jatka samalla tavoin koko
hiustupsun pituudelta.

+ Anna hiustupsujen jadhtya koko-
naan ennen niiden kampaamista
tai muuta kasittelya.

«Jotta muotoilun kestéavyys olisi
optimaalinen, suosittelemme

BaByliss PRO-hiustenhoitotuot-
teiden kayttoa.

« Kun lopetat kdyton, paina nappu-
laa 0/I jotta laite lakkaa kuume-
nemasta. Punainen merkkivalo
sammuu.

+Kun laite on jaahtynyt, sulje se
puristamalla kiinni ja siirtamalla
suljinnappula kohtaan LOCK.

VAROITUS

Putket tulevat erittdin kuumiksi
muutamassa sekunnissa eikd nii-
den tule joutua kosketuksiin ihon
kanssa, kun rauta on paalla. Rauta
tulee d@rimmaisen kuumaksi, kun
se on saadetty maksimilampéti-
laansa. Kokeile rautaa yhteen hius-
tupsuun varmistaaksesi, ettd saato
soveltuu hiustyyppiisi.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Ennen hiustenhoitotuotteiden

laitteeseen jattamien mahdollis-

ten jadnnosten poistamista:

«Varmista, etta laite on sammutet-
tu ja kytketty pois verkkovirrasta
ja ettd se on ehtinyt jadhtya.

« Puhdista laite kostealla rievulla ja
syovyttamattomallapesuaineella
tai saippualla. Ennen kuin kaytat
laitetta uudelleen, varmista etta
se on kuiva.
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EAANHNIKA

TPINAH TOZTIEPATIA
KYMATIZMOYZ
TITANIO - TOYPMAAINH
22 XIA. /19 XIA. / 22 XIA.

XAPAKTHPIZTIKA

+ 3 Beppatvopevol cwARveg Texvo-
Aoyiag TITavio - TouppaAivn

22 XI\./ 19IN. / 221\,

« AlakOmTNG PUBUIONG TNG Beppo-
kpaoiag (5 Béoeig 140°C - 220°C)

« AlakOmTNG  évapéng/Siakomig
Aertoupyiag (0/1)

« Epyovopikr Behotdivn Aafr

« Evowpatwpévn peTaANKR Bdon
otpEng

« MovwTikd dkpa

«NeploTpeoueVO KAAWSI0

«Emiotpwon  mpootaciag  yua
amopuyn Kayipatog Twv
ETPAVEIWY OTAV OKOUUTATE TN
OUOKELN

- [Gvtia mpootaciag
«lox0g 110W - 230V

OAHIFOxX PYOMIZHZ THX OEP-

MOKPAZIAZ
XPHZH
TYNOx PYOMIZH
MAAAIQN
Evaiobnta,
Baupévan 140°C
Aemta
KAVOVIKA 160°C
Xovtpd 180°C
Katoapd 200°C
£0viK 220°C
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+ AVOiyETETNOVOKEU YMOTPWVTAG
TO Koupmi-@epuoudp otn Béon
UNLOCK

+ Balete ™ ouokeun otnv mpila

Enmioctpwon ané

TITAVIo - Touppalivn

AcUykpitn Stapketa (wng. ATTOAL-

Ta opolopopPn Kat otabepry Sid-

Xuon tng BeppotnTag yla aplota

amoteNéopata.

«Em\éyete Tn Beppokpacia mou
emBupeite (BAéme Tov 0ONYO
pLUBHIONG TG Beppokpaaiag) pe
™ podéAa pubuiong avahoya pe
™mv Ve Twv HOANWY. H peydin
euplTNTa TG Bepuokpaaiag
EMTPETEL va yiveTal Xpron He
KABe ao@alela yla OAoug Toug
TUTOUG TWV MOAANWY, akOun Kat
yla Toug mo gvaiobntoug 1 Kat
TOUG M0 SUGKOAOUG.

«MNatdte 10 Koupmi 0/1. H KOKKIvn
QwTtelvy  évdelfn avaPel  kat
TIOPAUEVEL avappévn o€ OAn TN
S1apKela TNG XPARONG.

-Ta TIPOOTATEVTIKA yavtia
@oplovvTal pe To hoydturmo Ba-
Byliss PRO mpog ta emavw. To
YAvTL yla TO aploTepo XEpL €Xel
v évdelgn « L » (Left) kat autd
yia 1o Se&i éxel T €vdeln « R »
(Right).

«Miavete pia Tov@a PHOANWY Kat
TOTOOETEITE TNV TOOTIEPA KOVTA
0TI pileg, amogevyovtag KABE
POpA va EPXETal OE EMAPH HE TO
S€ppa Tou KEPaALov.

«KAeivete v Toupa avaueca
OTIG TIAGKEG aOKWVTAG eNaPPd
Tieon yla HePIKA SeUTEPONETTA
avAaAoya HE TNV UPH TwV HAANIDV.

Katémv katefalete Tnv TOOTIEPQ
Mo XaunAd amo@evyovtag va
enmavaldfete mavw OTO TURUA
an’ omou  €xel ndn TMEPAOCEL
Mpoxwpdte W' autdv Tov TPOTO
KOTA HAKOG TNG TOUPAG.

«Meplyévete péEXPL Ol  TOUPES
KPUWOOLV  EVTEAWG TIPIV  TIG
POPUAPETE 1 TIG XTEVIOETE.

-Mla va é€xet 10 @Qopuaploua
HEYAAn S1ApKELQ, 0ag CUVICTOUUE
M xprAon Twv  TPOoidvVIwv
KOMUWTIKAG TNG BaByliss PRO.

<Otav  TEAEIWOETE, TOTATE TO
kouuri 0/l yla va oTapatioEl
n mapaywy Oeppotnrac. H
KOKKIVN QWTEWV €VOEIEn ofrvel.

«ApoU0 n OUOKEUN KPUWOEL,
v kKAeivete méloviag TNV
Kal  YAOTPWVTAG TO  KOUWTI-
@eppovdp otn Béon LOCK.

MPOEIAOMOIHZH

Ot owAfjveg Beppaivovtal mapa
oAU péca o€ Niya Seutepdlenta
kat Sev mpémel va épyovtal Of
emagry pe 10 Séppa pONG n
OUOKEUN €XELOLVOEDEI LETO pEVQ.
AuT n ouokeun BepuaiveTal mépa
oAU OTaV PUOUIOTEL OTN PEYIOTN
Oepuokpaoia. Mavra va KAvete
Ha Sokipn mdvw o€ pia Tovea yla
va BeBaiwdeite dTin puBUION gival
auTr mou Taiptalel ota paAAid.

KAGAPIZMOZ KAl ZYNTHPHZH

MpwvaagalpéceTeTaokoumdaxia

TIOU TIPOEpxovTal and Ta mpoidvta

KOMMWTIKAG aré Tn GUOKEUN:

+ BeBaiwbeite 611 n cuokeun givat
ofBnoTn, dev gival 0To peva, Kal
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OTL EXEL KPUWOEL.

+KaBapilete Tn Ouokeun pe
éva uypo mavdkl Kal éva pn
SfpwTikd amopPUTIAVTIKS
i oamovvl. [Mpiv va 1n
xpnolpornojoete, Pefaiwbdeite
&TL N CUOKEUN gival OTeEYVA.



MAGYAR

TRIPLA
TITANIUM-TURMALIN
HULLAMOSITO
HAJFORMAZO
22mm/19 mm/22 mm

JELLEMZOK

« Titdnium-turmalin technolé-
giaval készult 3 db
22 mm-es/ 19 mm-es /22 mm-es
flithetd lemez

« 5 &llasu (140 C° és 220 C° kozotti)
hémérséklet-szabalyzo

« Be/kikapcsolé gomb (0/1)

« Barsony bevonatu fogantyu

« Beépitett fémtamasz

« Hészigetelt csucsok

« Forgathatd vezeték

«Védészényeg, hogy ne égjen
meg az alatta levo felllet, ha le-
teszi a siitévasat

« Védbkesztyi

«110W-230V

TANACSOK A HOMERSEKLET ME-

GVALASZTASAHOZ
AHAJTIPUSA BEALLITAS
érzékeny,
szinezett, 140°C
vékony szalu
kozepes szalu 160°C
vastag szalu 180°C
nagyon goéndér 200°C
afro 220°C
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Titanium-turmalin bevonat:

Az egyediildllo hosszu élettartam,
ameleg tokéletes és dllando elosz-
ldsa a lehet6 legjobb eredmények
érdekében

HASZNALAT

+A csusztathatd kapcsolét UN-
LOCK allasba helyezve nyissa ki a
késziiléket.

- Csatlakoztassa a késziiléket a
hélézathoz.

+Vélassza ki a szabdlyozdval a
kivant hoémérsékletet (lasd a
Tandcsok a hémérséklet me-
gvalasztasdhoz fejezetet) a haj
tipusanak megfeleléen. A széles
skalan éllithatd hémérsékletnek
készonhetéen minden  hajti-
pushoz, még a legérzékenyeb-
bhez, vagy legnehezebben
kezelhet6hoz is teljesen biz-
tonsagosan hasznélhato.

+Nyomja meg a 0/ gombot.
oA piros jelz6lampa kigyul-
lad, és vilagit a hasznalat teljes
id6tartama soran.

+Védobkesztylik, a BaByliss PRO
logé felll taldlhatd. A bal kézre
valo oGtujjas kesztyl jelzése ,L”
(Left); a jobb kézre vald kesztyu
4R" (Right) jel6léssel van ellatva.

+ A hajformazé csipeszével a hajté
kozelében fogjon meg egy haj-
tincset, de vigyazzon, nehogy tul
kozel tartsa a fejoéréhez.

« Zarja ra a lemezeket a hajtincsre,
és a hajtipus szerint néhany ma-
sodpercig tartsa enyhe nyomas
alatt. Ezutdn helyezze lejjebb a
csipeszt, de ne menjen ra Ujra a
mar hulldmositott részre. Foly-
tassa igy az 6sszes hajtincsén.

» Minden tovabbi kezelés el6tt ha-
gyja a hajat teljesen lehdilni.

+ A hajformézas optimalis tartds-
sdga érdekében ajanljuk a Ba-
Byliss PRO hajapold termékek
hasznélatat.

+ A hasznalat befejeztével nyomja
meg a 0/l gombot, hogy kikapc-
solja a flitést. A piros jelzélampa
kialszik.

« Amikor kihdlt, a csusztathatd
kapcsoldt LOCK éllasba helyezve
csukja 6ssze a készlléket.

FIGYELMEZTETES

A csovek néhany mp alatt nagyon
felforrésodnak, igy a halézatba
csatlakoztatds utan nem szabad
a bdrrel érintkezésbe kerulnitk.
A hajformazé rendkivil forrd
lesz, ha maximalis hémérsékletre
van beallitva. El6zetesen min-
dig végezziink egy probat egy
hajtincsen, annak ellenérzésére,
megfelelé-e a bedllitds a hajunk-
nak.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS
Miel6tt eltavolitand a hajapold
szerek esetleges maradvanyait a
készulékrol:

«Ellendrizze, hogy a készulék ki
van-e kapcsolva, ki van-e huzva
a csatlakozobdl, és volt-e ideje
lehdilni.

«Tisztitsa meg a késziiléket egy
nedves ruhaval, hasznadljon
kimélé mosdszert vagy szap-
pant. Az Ujabb hasznalat elétt
ellenérizze, hogy a készulék
megszaradt-e.
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POLSKI

SZCZYPCEDO
LOKOWANIA WLOSOW
TYTANOWO-TURMALI-
NOWATRIPLE

22MM/ 19MM / 22MM

CHARAKTERYSTYKA

« 3 rurki grzejne wykonane w
technologii
tytanowo-turmalinowa
22mm/19mm/22mm

« Przefgcznik temperatury
(5 ustawien 140°C - 220°C)

« Przefacznik Start/ Stop (0/1)

« Raczka z welurowym pokryciem

« Wbudowany metalowy wspornik

« Izolowane korncéwki

« Obrotowy kabel

« Materiatochronny zapobiegajacy
spaleniu powierzchni, na ktérag
odktada sie lokéwke

« Rekawice ochronne

< 110W - 230V
REGULACJA TEMPERATURY
Powloka
RODZAJ REGULACJA
WLOSOW
wrazliwe,
farbowane, 140°C
cienkie
Srednie 160°C
grube 180°C
lokowane 200°C
mocno krecone 220°C
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tytanowo-turmalinowa:
Nieporéwnywalna trwatosc¢ i réw-
nomierne rozprowadzenie tempe-
ratury, aby zapewni¢ optymalny
rezultat

SPOSOB UZYCIA

«Otworzy¢  aparat
przetacznik UNLOCK.

+ Wiaczy¢ aparat do sieci elektry-
cznej.

+Za pomoca kotka do regulagji
wybrac zadana temperature (pa-
trz regulacja temperatury) dosto-
sowan do rodzaju wtoséw. Szero-
ki zakres temperatury umozliwia
bezpieczne stosowanie aparatu
do kazdego rodzaju wioséw,
nawet najbardziej wrazliwych i
trudnych w ukfadaniu.

+Nacisng¢ przycisk 0/I. Zapala
sie czerwona lampka kontrolna
i pozostaje zapalona w trakcie
uzytkowania aparatu.

+Rekawice ochronne: zaktadajac
zwroci¢ uwage, aby logo BaBy-
liss PRO znajdowato sie u gory.
Rekawica lewa posiada oznacze-
nie «L» (Left), natomiast prawa
oznaczenie «R» (Right)

«Wybra¢  kosmyk  wioséw i
przytozy¢ szczypce u nasady,
uwazajac, aby nie znalazly sie
zbyt blisko skéry gtowy.

«Zamkna¢ ptytki na kosmyku,
naciskajac  delikatnie  przez
kilka sekund w zaleznosci od
rodzaju  witoséw.  Nastepnie
umiesci¢ szczypce nizej tak, aby
nie nachodzity na cze$¢ juz zlo-
kowanych wiloséw. Powtorzyc
czynnosci na catej dtugosci kos-

naciskajac

myka.

+Przed rozczesaniem pozostawic¢
kosmyki do ostygniecia.

+ W celu otrzymania optymalnego
efektu zaleca sie stosowanie pro-
duktéow do pielegnacji wtoséw
marki BaByliss PRO.

+Po zakonczeniu uzytkowania,
nacisng¢ przycisk 0/1 i wylgczyc
aparat. Gasnie czerwona lampka
kontrolna.

« Po ostygnieciu aparatu, zamkna¢
go i docisna¢ przesuwajac
przetacznik na LOCK.

OSTRZEZENIE

Rurki grzewcze staja sie gorace juz
po kilku sekundach i nie powinny
dotykac skory, jesli aparat jest
wiaczony. Przy ustawieniu mak-
symalnej temperatury aparat bar-
dzo mocno sie nagrzewa. Przed
uzyciem nalezy zrobi¢ prébe na
matym kosmyku w celu sprawd-
zenia czy ustawienie temperatury
odpowiada danemu rodzajowi
wiosow.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Przed usunieciem z aparatu ewen-

tualnych pozostatosci po srodkach

do pielegnacji wloséw nalezy:

«Sprawdzi¢ czy aparat jest
wylaczony z pradu i ostygniety.

« Czysci¢ aparat przy uzyciu wil-
gotnej szmatki z delikatnym, nie
powodujacym korozji detergen-
tem lub mydtem. Przed ponow-
nym uzyciem sprawdzi¢ czy apa-
rat jest suchy.
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KREPOVACI KLESTE



CESKY

TITANOVA +
TURMALINOVA TRIPLE
22 MM /19 MM /22 MM

VLASTNOSTI

« 3 topné trubice 22 mm / 19 mm
/22 mm s Titanové + turmalinova
ovou technologii

« Ménic teploty (5 stupnli 140°C -
220°C)

« Vypinac zapnuto/vypnuto (0/1)

+ Rukojet se sametovou povrcho-
vou Upravou

« Vestavény kovovy stojanek

- Izola¢ni zakonceni

- Otoc¢nd sndra

+Ochranna podlozka zabranujici
popéleni povrchd, na které je
pristroj odkladan

+ Ochranné rukavice

«110W-230V
NASTAVENI TEPLOTY
TYPVLASU NASTAVENI
narusené 140°C
barvené, jemné

normalni 160°C
husté 180°C
kudrnaté 200°C
etnické 220°C

Titanova + turmalinova
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povrchova uprava.

Jedine¢nd odolnost. Dokonale rov-
nomeérné rozlozeniteplaa perfektni
tepelna stabilita zarucuje optimalni
vysledky.

POUZITI

- Oteviete pristroj
tlacitka na UNLOCK.

« Zapojte pfistroj do sité.

« Pomoci nastavovaci packy zvolte
dle typu vlast pozadovanou te-
plotu (viz ndvod pro nastaveni
teploty). Velky rozsah teploty
umoznuje bezpecné pouziti na
vsech typech vlast, dokonce i
na poskozenych nebo nepodda-
jnych vlasech.

« Stisknéte knoflik 0/1. Rozsviti se
Cervena svételnd kontrolka, kterd
zlstane svitit po celou dobu
pouziti.

+ Ochrannérukavice, kde je pouzito
logo BaByliss PRO umisténé
smérem nahoru. Rukavice s prsty
pro levou ruku je oznacena jako
L (Left) ; rukavice pro pravou
ruku je oznacena jako ,R” (Right)

+ Uchopte pramen vlasd a umistéte
krepovaciklesté ke kofinkdim. De-
jte pozor, aby klesté nebyly pfilis
blizko vlasové pokozky.

+ Destickami seviete pramen a
dle typu vlasi je nechte nékolik
vtefin lehce stlacené. Potom
umistéte klesté nize. Dbejte
na to, abyste je nedavali na jiz
zvInénou cast. Takto postupujte
na celé délce pramene.

«Pfed dalsi upravou nechte pra-
meny Uplné vychladnout.

+Pro dosazeni  optimalnich

posunutim

vysledkd tvaru a drzeni Ucesu
doporucujeme pouzit vlasové
pripravky BaByliss PRO.

« Ke konci pouziti stisknéte knoflik
0/, aby se zastavilo zahfivani.

Cervend svételnd  kontrolka
zhasne.
«Jakmile je pitistroj vychladly,

znovu klesté seviete posunutim
tla¢itka na LOCK.

UPOZORNENI

Trubice se po zapnuti béhem
nékolika vtefin velmi zahfeji a
nesmi se dostat do kontaktu s
pokozkou, kdyz je kulma

zapnutd. Kulma je pfi nastaveni
na maximalni teplotu velmi horka.
Pfed kazdym pouzitim vzdy ne-
jprve provedte zkousku na jed-
nom prameni vlast, abyste se
presvédcili, zda zvolené nastaveni
teploty vyhovuje vasim vlastim.

CISTENI A UDRZBA
Pfedtim,nezprovedete odstranéni
pripadnych vlasovych zbytk( na
pfistroji:

« Zkontrolujte, zda je pfistroj vyp-
nuty a odpojeny ze sité a zda je
dostatecné vychladly.

« Ocistéte pristroj pomoci vihké-
ho hadfiku, antikorozniho sa-
ponatu nebo mydla. Pred dalsim
pouzitim zkontrolujte, zda je
pristroj suchy.
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PYCCKUA

LMMLbI TPOVIHBIE
22 MM/ 19 MM/ 22 MM
C TUTAHA-
TYPMAJIMHAHOBbBIM
NOKPbITUEM ANA
YKNAAKU BOJIOC
BOJIHAMU

XAPAKTEPUCTUKU

« 3 HarpeBaTe/ibHbIX 3f1leMeHTa 22
MM/ 19 MM/ 22 MM, N3rOTOBJIEH-
HbIX MO TWUTaHa-TypPMasMHOBO
TEXHOMOMMU C NCMONb30BaHNEM

« Perynatop Temnepatypsbl (5 no-
3uuun ot 140° o 220°C)

- Mepekntoyatens BKN./BbIKA. (0/1)

+ PyuKa c BeIIOpOBbIM MOKPbITVEM

- BcTpoeHHas MeTannyeckas
onopa

- I3onupytowmic HaKOHEeYHMK

- Bpawatowmnca wHyp

+3aWNUTHBIN KOBPUWK, obeperaio-
WU OT MOBPEXAEHUIN MOBEPX-
HOCTb, Ha KOTOpYIO Bbl KiajeTe
annapat

« 3awuTHble nepuatkue 110 - 230
BOMbT
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PYKOBOACTBO NO
PErYJINPOBKE TEMMEPATYPbI
UCnoJib30BAHUE
TUN BOJIOC PEryNu-
POBKA
Jlomkue,
KpallueHble, 140°C
ToHkune
HopmanbHbie 160°C
lyctble 180°C
Bobiowmecsn 200°C
KypuaBble 220°C

MoKpbiTye N3 TUTaHa-
TypManuHa:

HecpaBHUMO ponrnii Cpok cnyx-
6bl 1 abCONOTHO OJHOPOAHOE W
NMOCTOAHHOE pacrnpefeneHye Ten-
na ana JOCTUXKEHVA ONTUMAbHbIX
pesynbTaToB.

- OTKponTe annapat, nepensu-
HYB 3a[BUXKY B MONOXeHue
UNLOCK.

+ BknounTe annapart B ceTb.

+C nomoLblo PerympoBOYHOro
Konecrka BblbepuTe enaemblii
TemnepaTypHbIn pexum (cm. Pe-
KOMeH[auny Mo perynupoBke
TemnepaTtypbl) B 3aBUCMMOCTM
OT Tna Bawwx Bonoc. bonbuoin
[ManasoH peryampoBKn Temne-
paTypbl NO3BOAWT BaM WCMOJIb-
30BaTb annapaT Ha BOIOCaX Jllo-
60ro T1Ma - OT CaMbIX XPYMKUX 1O
CaMbIX HeMOC/YLIHbIX - He Mpu-
UMHAA M Bpepa.

+ Haxxmute Ha kHonky 0/ . CBeTo-

BOW AaTuMK 3aroputca n bypeT
ropeTb Bce BpeMs, MOKa Bbl MOJIb-
3yeTechb annapaTom.

+Mpu 1CNonb3oBaHWK 3aLUTHBIX
nepuatok norotun BaByliss PRO
[lOMXeH 6bITb HanpaBneH BBEPX.
Ha nepuaTke Ana nesBow pyku
nmeeTcsa nomeTKa « L » (Left) ; Ha
nepyatke Ana npaBou pyku - « R
» (Right).

- OTgenute npagb BONOC, pas-
MecTuTe LWMMLbl Y CaMbiX KOp-
Hell, u3beras NpPUKOCHOBEHUA
annapata K KOXHOMY MOKPOBY
ronoBbl.

+3aKMUTe NpAAb WMNUamn  u,
NpuUNoXnB Hebonbluoe ycunue,
nofepxunTe UX B 3aKPbITOM Mo-
JIOXKEHUN HeCKONbKO CeKyHA, B
3aBMCMMOCTM OT TWMa BOJSOC. 3a-
Tem nepemecTuTe WUMNLUbl Janee
no nNpAaw, CTapasch He nonaaaTb
Ha yXe ynoxeHHylo yacTb. [lo-
CcTynante nofobHbim o6pasom,
roka He ynoxuTe npafb no sceit
LnunHe.

« Nante npAagAM  MONHOCTbIO
OCTbITb NPEX/e, YeM Bbl NPOJOI-
XKunTe paboTaTb C HUMU.

« [ina Toro, uTo6bI Balla NpuyecKa
flepxanacb ONTUManbHO AONTO,
BOCMONb3yiTeCH Npenapatamut
[ONA yxoja 3a BONOCaM Mpous-
BofCTBa drpmbl BaByliss PRO.

«Korpa 3akoHuuTe Mnonb3oBaTb-
CA annapaToMm, BK/OUWTE ero,
HaxaB Ha kHonky 0/I; annapat
nepecTaHeT HarpeBaTbCA, 1 CBe-
TOBOW CMTHanN NoracHer.

- Korpga annapar ocTbiHeT, 3aKpoi-
Te ero, nepefiBUHYB 3a[IBUXKKY B
nonoxeHvie LOCK.
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NPEAYNPEXXAEHUE

MnacTHbI CTAHOBATCA OYeHb ro-
pPAYMMUN 33 HECKONIbKO CeKYHA,
cnepyet usberatb KX COMPUKOC-
HOBEHMA C KOXKHbIM MOKPOBOM ro-
NOBbI, KaK TO/bKO annapat byaeT
nopksioueH K cetn. Ecnm Bbl BbI-
6panu MakcuManbHyl Temnepa-
TYPY, LWMMNLbl CTAHOBATCA OYEHb.

yxoq

Mpexpae, yeM ypanuTb BO3MOX-
Hble 3arpsA3HeHuMs, OCTaBLWMeCA
Ha nnoiike OT npenapaToB AnsA
YKNaflKn BONOC:

« Y6eanTecb B TOM, YTO annapat
BbIKJ/IIOYEH, OTKJIIOYEH OT CeTu 1
OCTbI1 NOC/IE NPUMEHEHNUS.

+ 3aTeM nouymcTuTe annapar C no-
MOLLbIO BNIAXKHON TPAMOYKM 1
MATKOrO MOIOLLEro CpeacTBa, He
BbI3bIBAIOLLErO  PXKAaBUMHY, WNIN
Mmbina. Mpea nocnegywowmum npu-
MeHeHMeM annapata ybegurtech B
TOM, UTO OH aBGCOMIOTHO CYXOM.



TURKCE

TITANYUM - TOURMALI-
NE TRIPLE SAC KIVIRMA
MASASI

22MM / 19MM / 22MM

OZELLIKLER

«3 isitict tip Ceramic Tourmaline
Teknoloji 22mm / 19mm / 22mm

«Sicaklik degistirici (5 pozisyon
140°C-220°C arasi)

« Acma/kapama diigmesi (0/1)

« Kadife kaplamali sap

« Entegre metalik dayanak

« Yalitimli uglar

« Doner kablo

« Cihazi koyarak ylzeylerin yanma-
sini 6nlemek icin koruma halisi

« Koruma eldivenleri

- 110W - 230V

SICAKLIK AYARLAMA KILAVUZU

SACTIPI AYAR
hassas, boyali
veya ince 140°C
orta 160°C
kalin 180°C
kivircik 200°C
etnik 220°C

Titanyum - Tourmaline kaplama:
En iyi sonuglar elde etmek igin,
benzersiz kullanim émrii ve sicak-

ligin homojen ve surekli dagilimi

KULLANIM

«Fermuar  digmeyi  UNLOCK
lizerine kaydirarak cihazi agin

« Cihazin fiini prize takin

«Sac turtne go6re ayarlama
digmesi yardimiyla arzu edilen
sicakligi  ayarlayin (sicakhk
ayarlama kilavuzuna bakiniz).
Cok fazla sicaklik secenegi, en
hassas veya en zor saclar da dahil
her tiirlti sag tipi Gizerinde glivenli
bir kullanim saglar.

+ 0/I diigmesine basin. Kirmizi 1sikli
gosterge yanar ve kullanim stresi
boyunca yanik kalir.

+Kullanilacak  koruma eldiven-
lerinde BaByliss PRO logosu
yukarida olacak. Sol eldeki

parmakli eldivende « L » (Left)
ibaresi; sag el eldiveninde ise « R
» (Right) ibaresi bulunmaktadir.

« Sac kivirma masasini, sa¢ derisine
cok yaklasmadan sag¢ koklerine
yakin tutarak bir sa¢ tutami alin.

«Plakalar sa¢ tutaminin tzerinde
kapatin ve sag tirtine gore birkag
saniye hafifce bastirarak tutun.
Ardindan masayi, daha O©nce
dalgalandiriimis kismin Gzerine
gelmemesine dikkat ederek daha
asagiya yerlestirin. Boylece tim
sa¢ tutami boyunca ayni islemi
tekrar edin.

«Ellemeden once saclarin
tamamen sogumasini bekleyin.

« Sac¢seklininuzunsurekaliciolmasi
icin Babyliss PRO sag Urlnlerinin
kullaniimasini 6neriyoruz.

«Kullanim  sonunda, i1sinmayi

durdurmak icin 0/ digmesine
basin. Kirmizi isik soner.

«Cihaz sogudugunda, sikarak ve
fermuar digmeyi LOCK tizerine
kaydirarak kapatin.

UYARI

Tupler birka¢ saniye igerisinde
cok sicak olur ve sa¢ masasinin
fisi prize takildiktan sonra cilt ile
temas etmemesi gerekmektedir.
Bu sa¢ masasi en yiiksek sicakliga
ayarlandiginda asin  derecede
sicak olur. Ayarin saglara uygun
oldugunun kontrol edilmesi icin
her zaman 6nceden bir deneme
yapilmalidir.

Titanyum - Tourmaline kaplama:
En iyi sonuglar elde etmek igin,
benzersiz kullanim émrii ve sicak-
ligin homojen ve surekli dagilimi

TEMIZLIiK VE BAKIM

Cihaz Uzerinde kalan sag¢ Grunleri

kalintilarini temizlemeden 6nce:

«Cihazin kapali, fisinin prizden
cekilmis ve yeterince sogumus
olmasini kontrol edin.

« Cihazi nemli bir bez ve asindirici
olmayan bir deterjan veya
sabunla temizleyin. Yeniden
kullanmadan 6nce cihazin kuru
olmasindan emin olun.

35



36



